	Приложение № 1

к договору № ______

от «___»             20     г


Лот № 2. Техническое задание № 2
Оказание  услуг  по застройке (монтаж и демонтаж) конкурсных площадок  и техническое обеспечение инфраструктуры  Полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Центральном федеральном округе.

Общее описание услуги:

Оказание услуг  по застройке (монтаж и демонтаж) конкурсных площадок  и техническое обеспечение инфраструктуры  Полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Центральном федеральном округе, (далее - Чемпионат) в соответствии с Техническим заданием № 2.

Сроки оказания услуг:
С даты заключения договора по 3 мая 2016 г.

Сроки проведения Чемпионата:

24 апреля - 28 апреля 2016 г.

Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:
1. Завоз необходимого оборудования и материалов. Сборка и установка подиумов для пяти тентовых конструкций. Сборка и установка тентовых конструкций. Установка кабельных мостов в тентовых конструкциях. Драпировка тканью Пафетта (цвет - белый) подиумов для тентовых конструкций (не менее двух).  с 15 апреля 2016 г. по 22 апреля 2016 г. на прилегающей территории. Обслуживание тентовых контрукций в течение срока проведения Чемпионата. Демонтаж с 28 апреля 2016 г. по 03 мая 2016 г.

2. Осуществление застройки (монтаж, демонтаж) конкурсных площадок и обеспечение инфраструктуры Чемпионата в помещениях здания культурно-развлекательного комплекса с 20 апреля 2016 г. по 29 апреля 2016 г.

Условия оказания услуг: 
Услуги оказываются на оборудовании, материалах Исполнителя и/или на оборудовании, материалах лиц, привлеченных Исполнителем.

Обеспечить необходимое количество персонала для своевременного монтажа, обслуживания и демонтажа конструкций.  
В стоимость услуг включены в том числе: стоимость доставки оборудования, стоимость погрузо-разгрузочной специальной техники, материалов, стоимость их использования, монтажа, технического обслуживания, демонтажа и последующего вывоза. При оказании услуг по настоящему техническому заданию Исполнитель отвечает за соблюдение задействованными Исполнителем сотрудниками правил техники безопасности и охраны труда.

Поставка расходных материалов в соответствии с техническим заданием к лоту № 2 (Приложение № 3) осуществляется по фактическим адресам участников Чемпионата. Адреса участников предоставляются Заказчиком дополнительно, не ранее 25 марта 2016 года.
При необходимости оказание услуг в круглосуточном режиме.

Требования к качеству оказываемых услуг, методы оказания услуг:
Исполнитель обеспечивает надежность, безопасность тентовых и иных монтируемых  конструкций, а также их  чистый  и презентабельный внешний вид.
Исполнитель обеспечивает сохранность монтируемых  конструкций, а так же  оборудования конкурсных площадок находящихся в тентовых конструкциях на протяжении всего периода оказания услуги по договору . 
Требования к безопасности выполнения  оказания услуг и эксплуатации монтируемых конструкций:

Все материалы, оборудование, конструкции и иное имущество используемое в ходе оказания услуг должны соответствовать необходимым требованиям пожарной безопасности и иным видам стандартов безопасности.

Весь комплекс операций при монтаже (демонтаже) тентовых и иных монтируемых конструкций должен производиться при строгом выполнении правил техники безопасности и инструкций по сборке.
Порядок сдачи и приемки результатов оказываемых услуг:
Предусмотрена поэтапная сдача работ/ услуг на основании промежуточных актов выполненных работ/услуг с документальным подтверждением факта выполнения работ/оказания услуг.
Требования по оказанию сопутствующих услуг:

Осуществить завоз необходимого оборудования, материалов  для монтажа тентовых и иных конструкций не ранее 15 апреля 2016 года. Осуществить  вывоз оборудования и демонтаж тентовых и иных конструкций после окончания мероприятия с 28 апреля 2016 года – до 18:00 03 мая 2016 года. 

Требования по объему гарантий качества оказываемых услуг:

Гарантия на монтируемые конструкций и техническое обеспечение инфраструктуры Чемпионата предоставляется на протяжении всего мероприятия. Монтаж, демонтаж, застройку и иные действия необходимо осуществлять без повреждения поверхности асфальта. В случае повреждения или нанесения иного ущерба восстановительные (ремонтные) работы осуществляются за счет Исполнителя.

Таблица комплекса услуг:

	№
	Наименование услуг
	Содержание услуг, дополнительные условия
	Количественные показатели
	Форма отчетности

	1.
	Установка подиумов под тентовые конструкции
Тент № 1 (20 м. х 55 м.) и

Тент № 2(20 м. х 55 м.)
	Место установки - схема №1 (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Установить подиумы под тентовые конструкции с учетом конфигурации тентовых конструкций, сборно-разборный подиум рамного типа Layher (эквивалент: металлоконструкция с шагом ригеля 2.00 м - 2.072 м). Подиум должен не допускать вибрации во время проведения мероприятия. Уложить покрытие из бакелизированной фанеры с анти проскальзывающей шероховатой поверхностью толщиной не менее 15мм, вставленной в алюминиевый профильный каркас с жесткой геометрией. Размеры конструкции: ширина - 2.0 (2.072)  м., длина - 2.0 (2.072) м, высота – от 0.3 м. до 3.0м. Задрапировать тканью всю конструкцию по периметру – 290 м/пог.. Площадь драпировки- 430 кв.м.. Цвет ткани белый. Установить технические навесные лестницы без перил, по количеству дверных групп, на уровень покрытия. Ширина лестниц от 0.5м. до 2.0м.  На все уровни уложить и закрепить  лестничный лоток замковый (листовая сталь оцинкованная)300мм. Х 50мм. Х 3000мм.  
	2 штуки

	Акт выполненных работ (услуг)


	2.
	Установка подиумов под тентовые конструкции

Тент № 3 (15 м. х40 м.)

Тент № 4 (15 м. х 20 м.)

Тент № 5 (10 м. х 10м.)


	Место установки - схема №1 (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Установить подиумы под тентовые конструкции с учетом конфигурации тентовых конструкций, сборно-разборный усиленный подиум.  Подиум должен быть устойчивый, не допускать вибрации во время проведения мероприятия. Уложить покрытие из фанеры толщиной не менее 15мм, в два слоя, высота – от 0.03 м. до 0.1м. 


	2 штуки
	Акт выполненных работ (услуг)


	3.
	Установка тентовой конструкций
Тент № 1
	Установить тентовую конструкцию QUICKFLEX или аналог.

Размер -  20х55м. Стены без окон. Высота стены - 3.00 м., Высота конька - 6.25 м. Каркас состоит:  из анодированного алюминиевого профиля 176х90х4/6 мм. с пазами для кедера тента. Соединения профилей в области конька и свесов крыши осуществляется при помощи стальных узловых фасонок со стопорящимися запорными болтами. Покрытие кровли, стен и треугольника фронтона, подогнанным под размеры каркаса, представлено трудно воспламеняемым по DIN 412 B1, тентовым полотном с ПВХ – покрытием. Вес: 650 г/м2, с припаянными по бока кедерами. Цвет облицовки: белый. Натяжение тента в области крыши осуществляется с помощью специальных эспандеров. Оснащен:  выравнивающий пол (Layher/брус/фанера), дежурным освещением, пластиковыми дверьми 1.5х2.2м. Установить и смонтировать дизельные тепло нагреватели Termo Betox – 1200 или аналог.
	1 штука
	Акт выполненных работ (услуг)


	4.
	Установка тентовой конструкций
Тент № 3
	Установить тентовую конструкцию QUICKFLEX или аналог.

Размер - 15х40м. Стены без окон. Высота стены - 3.00 м., Высота конька - 5.45 м. Каркас состоит:  из анодированного алюминиевого профиля 176х90х4/6 мм. с пазами для кедера тента. Соединения профилей в области конька и свесов крыши осуществляется при помощи стальных узловых фасонок со стопорящимися запорными болтами. Покрытие кровли, стен и треугольника фронтона, подогнанным под размеры каркаса, представлено трудно воспламеняемым по DIN 412 B1, тентовым полотном с ПВХ – покрытием. Вес: 650 г/м2, с припаянными по бока кедерами. Цвет облицовки: белый. Натяжение тента в области крыши осуществляется с помощью специальных эспандеров. Оснащен: усиленным полом фанера в два слоя – 18 мм Х 2), дежурным освещением, пластиковыми дверьми 1.5х2.2м. Установить и смонтировать дизельные тепло нагреватели Termo Betox – 1200 или аналог.
	1 штука
	Акт выполненных работ (услуг)


	5.
	Установка тентовой конструкций
Тент № 4
	Установить тентовую конструкцию QUICKFLEX или аналог.

Размер - 15х20м. Стены без окон. Высота стены - 3.00 м., Высота конька - 5.45 м. Каркас состоит:  из анодированного алюминиевого профиля 176х90х4/6 мм. с пазами для кедера тента. Соединения профилей в области конька и свесов крыши осуществляется при помощи стальных узловых фасонок со стопорящимися запорными болтами. Покрытие кровли, стен и треугольника фронтона, подогнанным под размеры каркаса, представлено трудно воспламеняемым по DIN 412 B1, тентовым полотном с ПВХ – покрытием. Вес: 650 г/м2, с припаянными по бока кедерами. Цвет облицовки: белый. Натяжение тента в области крыши осуществляется с помощью специальных эспандеров. Оснащен: усиленным полом фанера в два слоя – 18 мм Х 2), дежурным освещением, пластиковыми дверьми 1.5х2.2м. Установить и смонтировать дизельные тепло нагреватели Termo Betox – 1200 или аналог.
	1 штука
	Акт выполненных работ (услуг)


	6.
	Установка тентовой конструкций

Тент № 2
	Установить тентовую конструкцию QUICKFLEX или аналог

Размер - 20х55м. Стены без окон. Высота стены - 3.00 м., Высота конька - 6.25 м. Каркас состоит:  из анодированного алюминиевого профиля 176х90х4/6 мм. с пазами для кедера тента. Соединения профилей в области конька и свесов крыши осуществляется при помощи стальных узловых фасонок со стопорящимися запорными болтами. Покрытие кровли, стен и треугольника фронтона, подогнанным под размеры каркаса, представлено трудно воспламеняемым по DIN 412 B1, тентовым полотном с ПВХ – покрытием. Вес: 650 г/м2, с припаянными по бока кедерами. Цвет облицовки: белый. Натяжение тента в 1 штука яобласти крыши осуществляется с помощью специальных эспандеров. Оснащен: выравнивающий пол (Layher/брус/фанера), дежурным освещением, пластиковыми дверьми 1.5х2.2м. Установить и смонтировать дизельные тепло нагреватели Termo Betox – 1200 или аналог.
	1 штука
	Акт выполненных работ (услуг)


	7.
	Установка тентовой конструкций под склад

Тент № 5
	Установить тентовую конструкцию под склад PARTYFLEX MAXI  или аналог.

Площадь - 100 кв. м. Размер - 10х10м. Стены не прозрачные.

Каркас состоит:  из анодированного алюминиевого профиля 170х90х4/6 мм. С пазами для кедера тента. Соединения профилей в области конька и свесов крыши осуществляется при помощи стальных узловых фасонок со стопорящимися запорными болтами. Покрытие кровли, стен и треугольника фронтона, подогнанным под размеры каркаса, представлено трудно воспламеняемым по DIN 412 B1, тентовым полотном с ПВХ – покрытием. Вес: 650 г/м2, с припаянными по бока кедерами. Цвет облицовки: белый. Натяжение тента в области крыши осуществляется с помощью специальных эспандеров. Оснащен: полом (брус/фанера), дежурным освещением и дверной группой.


	1 штука
	Акт выполненных работ (услуг)


	8.
	Установка барьера
	Установить барьер HERAS или аналог.

Размер - 2.5 х 1.2м. в количестве – 1500 п/м.
	1500 п/м
	Акт выполненных работ (услуг)


	9.
	Установка выставочных панелей h-2.5м.
	Установить выставочные панели Октанорм h-2.5м. или аналог.

Монтаж и демонтаж выставочных панелей по плану, предварительно согласованному с Заказчиком.

Дверь Октанорм с замками или аналог – 42 штук.


	1500 м/п

42 штуки
	Акт выполненных работ (услуг)


	10.
	Установка дверных блоков
	Установить входные группы  в тентовых конструкциях
Размер - 1.5 х 2.2м.


	12 штук
	Акт выполненных работ (услуг)


	11.
	Установка и монтаж энерготехнического оборудования
	Установить и смонтировать энерготехническое оборудование, включая коммутацию (согласно заявленным мощностям по каждой компетенции чемпионата в помещениях концертно-зрелищного комплекса  и в тентовых конструкциях включая расходные материалы – кабель, розетки, наружные короба и т.д.). и обеспечение дизель-генераторными установками (не менее 3 штук, включая дизельное топливо) для энергообеспечения и коммутации в тентовых конструкциях. Суммарной мощностью не менее 300 кВт. Режим  работы круглосуточно. Схема энергообеспечения предоставляется Заказчиком дополнительно (не ранее 25 марта 2016 г.) 
	не менее 42 точек подключения

Дизель – генераторы не менее 3 штук
	Акт выполненных работ (услуг)


	12.
	Установка и монтаж компрессора
	Установить и смонтировать компрессор (согласно заявленной мощности)


	1 штука
	Акт выполненных работ (услуг)


	13.
	Подведение и отведение воды в помещениях и тентовых конструкциях
	Произвести сантехнические работы по подведению и отведению воды   в помещениях культурно-развлекательного комплекса  и тентовых конструкциях - Тент № 1 и Тент № 2. Схема подведения и отведения воды согласуется с Заказчиком дополнительно.
не менее 42 точек подключения с подогревом воды, в том числе с обеспечением расходными материалами. Схема подключения воды согласуется с Заказчиком дополнительно.
	не менее 42 точек подключения
	Акт выполненных работ (услуг)


	14.
	Обеспечение поставки мебели
	Обеспечить поставку мебели согласно Приложению № 2.
Обеспечить расстановку мебели по рабочим площадкам в соответствии с количеством рабочих мест по каждой компетенции Чемпионата (информация предоставляется Заказчиком дополнительно не ранее 29 марта 2016 года)


	
	Акт выполненных работ (услуг) с приложением соответствующих документов на поставленную мебель


	15.
	Обеспечение поставки и монтажа ковролина и линолеума
	Обеспечить поставку и монтаж ковролина (цвет синий) – 700 кв.м. – в проходной зоне тентовых конструкций в Тентах с №1 по № 4, линолеум – 200 кв.м. – в компетенции «Лаборант химик»
	Ковролина - 700 кв.м.,

Линолеум – 200 кв.м.
	Акт выполненных работ (услуг) с приложением соответствующих документов на поставленные ковролин и линолеум

	16.
	Обеспечение наличия мусорного контейнера
	Обеспечить наличие мусорного контейнера – не менее  30 м/куб. в период с 15 по 30 апреля 2016 года  с ежедневной утилизацией мусора

	Не менее 30 м/куб
	Акт выполненных работ (услуг)

	17.
	Обеспечение наличия биотуалетных кабин
	Обеспечить наличие и техническое обслуживание биотуалетных кабин – не менее  4 штук на период с 15 апреля по 03 мая 2016 года.


	 Не менее 4 штук
	Акт выполненных работ (услуг)

	18.
	Охрана оборудования
	Обеспечить сохранность оборудования с момента начала монтажа и до завершения демонтажа на площадках расположения тентовых конструкций. Режим работы-круглосуточно.
	
	Акт выполненных работ 

(услуг)

	19.
	Услуги по обеспечению интернет подключения и обслуживанию на мероприятии
	 14 точек доступа в фойе II этажа культурно-развлекательного комплекса
 (справа и слева по 4 точки, сверху и снизу по 3 точки доступа к сети интернет)

2 точки доступа на ледовой площадке культурно-развлекательного комплекса

2 точки доступа на прилегающей территории в районе стоянки автотранспорта.

От каждой точки доступа в помещении культурно-развлекательного комплекса

сетевой кабель длинной не менее 40 метров, на на прилегающей территории в районе стоянки автотранспорта от точки доступа сетевой кабель не менее 50 метров. 

Скорость доступа к сети интернет минимум 10-20 мб/сек
	
	Акт выполненных работ 

(услуг)

	20.
	Обеспечение наличия  теплового оборудования 
	Установить и смонтировать дизельные тепло нагреватели Termo Betox – 1200. Включая дизельное топливо. Режим работы-круглосуточно.
	Не менее 12 штук
	Акт выполненных работ 

(услуг)

	21.
	Обеспечить наличия защитного экрана в компетенциях кузовной ремонт,
обработка листового металла,  сварочные технологии
	Установить защитный экран, размером 2,5х28м. светопропускаемостью не более 15%.
	         1 штука

	Акт выполненных работ 

(услуг)

	
	ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
	- Отчет на бумажном носителе по всем запланированным к проведению организационным мероприятиям;

- Промежуточные акты, подтверждающие оказание услуг

- Итоговый акт сдачи-приемки услуг.
	


	Заказчик:

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области

Ярославский педагогический колледж

150029, г.  Ярославль, ул. Маланова, д. 14

ИНН\КПП   7605009065\760401001

ОГРН 1027600789017

р\сч 40601810378883000001

Департамент финансов ЯО (ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж,

л/с 903080096, л/с 903080098)

Банк: Отделение Ярославль г. Ярославль

БИК 047888001, ОКТМО 78701000

КБК 00000000000000000130

Адрес электронной почты:

yar_pk@mail.ru
Телефон: (4852) 32-60-34

Директор ______________ М.Е. Лавров
	Исполнитель:

Директор________________ 


Приложение №1
 к Техническому заданию № 2 (Лот № 2)
Схема №1
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Приложение № 2 
к Техническому заданию № 2 (Лот № 2)
Предоставление мебели:
- столы офисные  - 170 шт. размер  120 см. х 60 см.  - согласно рабочим местам на каждой конкурсной площадке Чемпионата  (информация предоставляется Заказчиком дополнительно, не ранее 25 марта 2016 г.)
- стулья офисные - 250 шт. согласно рабочим местам на каждой конкурсной площадке Чемпионата (информация предоставляется Заказчиком дополнительно, не ранее 25 марта 2016 г.)
Стул Изо черный

Ширина:54 см

Глубина:60 см

Высота:80 см

Основной материал: экокожа

- диваны офисные (трёх местные) (цвет чёрный) - 7 шт. – 2 шт. в пресс-центр; 5 шт – фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса
Ширина:205 см

Глубина:78 см

Высота:72 см

Основной материал: экокожа

- банкетки - 7 шт. (цвет чёрный) - фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса
Ширина:110 см

Глубина:55 см

Высота:38 см

Основной материал: экокожа
- напольный кулер для воды с функциями нагрева и охлаждения  - 5 точек обеспечения . 1 точка –  пресс-центр; 1 точка – комната организаторов; 3 точки  - фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса
Ширина:35 см

Глубина:34 см

Основной материал: пластик

- урна с пакетами для мусора  - 20 шт. :  12 штук в тентовых конструкциях (входные группы). 8 штук - фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса
- напольная гардеробная вешалка - 42 шт: по 1 штуки в судейские комнаты  конкурсной площадки Чемпионата  

Ширина:116 см

Глубина:58 см

Высота:150 см

Основной материал: пластик

- металлический  шкаф на 4 секции с индивидуальным замком - 42 шт.: по 1 штуки в судейские комнаты  конкурсной площадки Чемпионата
Ширина:30 см

Глубина:50 см

Высота:186 см

- стеллаж - 42 шт. : по 1 штуки в судейские комнаты  конкурсной площадки Чемпионата
Ширина:90 см

Глубина:30 см

Высота:180 см

- информационная стойка (Reception) -  4 шт: вход 1 этажа концертно-зрелищного комплекса
Ширина:153 см

Глубина:53 см

Высота:104 см

Размеры нижнего сегмента передней части информационной стойки 153×73,5 см, верхнего — 153×21,5 см.
- рекламная стойка-буклетница из перфолиста  - 10 шт. фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса
В комплекте — карманы форматов A3 и А4.

Ширина:24 см

Глубина:40 см

Высота:155 см

-  кресла для отдыха  -10 шт.: 3 шт – в пресс-центр; 7 шт фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса 
Мягкое Кресло (цвет чёрный)

Ширина:87 см

Глубина:78 см

Высота:72 см

Основной материал: экокожа

- выставочная мойка с подогревом воды - 42 шт.

Ширина:50 см

Глубина:50 см

Высота:92 см
- журнальные столики - 10 шт.: 3 шт. в пресс-центр; 7 шт - фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса.
            - пресс волл (металлическая конструкция для баннера)  2,5 м   х  4  м. - 4 шт. : 1 шт – вход 1 этажа концертно-зрелищного комплекса; 3 шт. фойе 2 этажа концертно-зрелищного комплекса.
